
 Description
   Назначение и  область примен ения

  For starting, co ntrolling and stopping the working fluid betw een the generator of pressured flow, the consumers and 
the Tank. Предназначен для изменения н аправления потока,  о граничения давления рабочей жидкости в 
гидролиниях,  разгрузки насоса в нейтральной  позиции золотников.

  
 Specifications

  O сновные показатели :
 

 1.Valve monoblock
 Конструктивное выпо лнение

       
моноблок

 2.Mounting
        

3 bolts  M8
 Крепление

 3.Pressure connectio ns
        

internal thread 
 Присоединительние отверсти я

      
внутренние резби

 4.Ambient temperature
       

-40C…+60C
 Температура воздуха

 5.Pressure medium
       

mineral o il based hydraulic oil
 Рабочая жидкость

 6.Viskosity 
        

12…800 mm²/s per missible range
  Кинематическая вязкость

      
20…100 mm²/s re commended range

 7.Fluid temperature
       

- 15C…+80C 
 8.Filtration

         
Oil co ntamination 10 to NAS1638

 9. Max. operating pressure
       

P = 250 bar
 Давлени е max. bar 

       
T = 50 bar

 
         

A, B = 300 bar 
 10.Internal (46 mm²/s )Leakage

        
6 cm³/min at 100 bar

 Внутренние потери  (А,  В – Т)
 11.Nominal flo w

        
80 l/min (see “operating” diagram) 

 Разход рабочей  жидкости
  12.Spool stroke

        
± 7 mm

 Ход золотника
 13.Actuating fo rce

       
< 220 N in spool axis direction

  Усилие н а движения золотника
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