CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

PULSANTI IMPUGNATURA / HANDLE PUSH BUTTONS:

- TENSIONE MAX / MAXIMUM VOLTAGE: 28 VDG

- CORRENTE MAX / MAXIMUM CURRENT: 5 A RESISTIVO / RESISTIVE ; 3 A SU/ON UP

- DURATA ELETTRICA / ELECTRICAL LIFE: 25x10° GICLI A CARICO MASSIMO / CYCLES AT MAXIMUM LOAD
- DURATA MECCANICA / MECHANICAL LIFE: 10° CICLI / CYCLES

- FORZA DI AZIONAMENTO / OPERATING FORCE: 7,5 N; 5,5 N SU/ON UP

- GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE: IP64; IP67 SU/ON UP

- CAMPO DI TEMPERATURA / OPERATING TEMPERATURE: -40 = 85°C

CAVI/ CABLES:
- MATERIALE CONDUTTORI: TREFOLI DI RAME STAGNATO / WIRE MATERIAL: TINNED COPPER STRANDS
- SEZIONE CONDUTTORI / WIRE SECTION: 0,50 mm®
- CORDATURA CONDUTTORI: CLASSE 5 VDE 0295 / ROPE-MAKING WIRES: CLASS 5 VDE 0295
- MATERIALE ISOLAMENTO / INSULATION MATERIAL: PVC
- APPROVAZIONI / APPROVAL: UL - CSA — HAR
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